


コンクリートの表面を叩いてひび割れの
状態や内部空隙の有無を調べるときに使
用します。

1 小型ハンマー
下げ振りと一緒に使用します。鉄板など
がある場合に、マグネットをくっつけて
下げ振りのヒモの位置を動かさないよう
に固定するときに使用します。

9 マグネット

下げ振りは垂直方向の傾きを判断すると
きに使用しますが、水準器は水平かどう
かを判断するときに使用します。

10水準器

調査したひび割れの概形や測定した幅を
コンクリート表面に書き記しておくとき
などに使用します。

11 コンクリート用マジック（赤・青）

雨天時など、コンクリート表面が濡れて
いる場合などにも使用することが出来ま
す。

12耐水性チョーク（5色）

簡単な印を付けるときなどに使用します。

13白チョーク（カバー付）

観察したいコンクリート部分に草などが
生えていたりした場合に除去するのに使
用します。

14カッターナイフ

観察したいコンクリート部分が汚れてい
た場合などに、コンクリート表面をブラ
シで軽くみがいて観察し易くするときに
使用します。

15金ブラシ

ボトルに水を入れて吹き付け、ひび割れをより
良く観察することが出来ます。別売りのフェノ
ールフタレイン溶液を吹き付ければ、中性化の
程度を把握することが出来ます。

16スプレー容器

コンクリート構造物の表面を叩き、音の違いを
聞き取ることでひび割れやはく離の状態などを
小型ハンマーよりも精度よく把握することが出
来ます。タイルなど、普通のハンマーで叩くと傷
がつく心配がある場所でも使用できます。

2 打音診断棒

3 定規（15cm）

一般の定規では計れないような小さな
ひび割れの幅を計測するときに使用し
ます。

大きなひび割れの幅やいろいろなものの
寸法を計測するときに使用します。

4 クラックスケール

とても細いひび割れを観察するときに、
クラックスケールを当てたひび割れのあ
るコンクリート表面を拡大して観察する
ときに使用します。

5 虫メガネ

コンクリート構造物の寸法や大きなひび
割れの長さを計測するときに使用します。

6 巻き尺

いろいろな計算をするときに使用します。

7 電卓（電池付属）

ひび割れの入ったコンクリートの建物が傾い
ていないかを確認するときに使用します。下げ
振りをある場所に固定して垂直かどうかを見
ることで、建物の傾きを判断します。

8 下げ振り

コントラクターからオーナー・
ユーザーへのプレゼントの進め
コントラクターからオーナー・
ユーザーへのプレゼントの進め

ＪＣＩひび割れ指針小委員会ＪＣＩひび割れ指針小委員会

セット内容の説明・使用方法・価格セット内容の説明・使用方法・価格
コンクリート ひび割れ調査キット（一般型）コンクリート ひび割れ調査キット（一般型）

マンション、橋、トンネルのオーナーやユーザーは、コンクリートのひび割れに重大な

関心を持っている。そのひび割れに対する「調査・補修・補強指針」をコントラクター

がオーナーやユーザーにプレゼントすることは意味がある。

社団法人日本コンクリート工学協会「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針

－2009－」に準拠し、同書に記載している標準調査がほぼ実施できるように組み合せ

たキットです。

1. 信頼の証となるひび割れが生じた場合には、まず自ら調査してください。

　 その対処は、コントラクターが責任を持ちます。

【MIN－015－0－01型】
標準キット コンクリートひび割れ調査キット

【MIN－015－0－02型】
標準セット コンクリートひび割れ調査セット

【MIN－015－0－03型】
オプションキット コンクリートひび割れ調査キット

【MIN－015－0－04型】
オプションセット コンクリートひび割れ調査セット

1～21番まで ￥15,750円

1～21番まで
及び指針2009 ￥28,350円

1～23番まで ￥32,550円

1～23番まで
及び指針2009 ￥45,150円

□ 価格(税込み・送料サービス・平成21年3月1日現在)

型式：MIN－015－0 内　容 価　格

2. オーナーやユーザーがこのセットを用いて早期（マンション入居前に、共用開始前）に

　 ひび割れを発見した場合、入居、共用前に補修や補強が出来る。入居、共用開始後に

　 問題になることを考えると良い。このことにより、このセットをプレゼントすることを

　 強く勧めます。
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