


MK IIIMK IIIMK IIIMK III
MIN-050-0-17型

鉄筋探知器
R-メーター・マークⅢ

特　長

仕　様

構　成

1 コンクリートの水分・乾燥状態に全く影響されません。
2 鉄筋・導管・銅管・ケーブルの測定可能です。
3 LCDの大型画面にて、見やすく操作性抜群です。
4 ヘッドホーンの音で鉄筋探査が即座に可能です。
5 測定台車により、床測定・天井測定が楽々可能で、連続測定可能です。
6 測定領域マップが画面に表示され、配筋ごとに測定値がメモリーされます。
7 走行台車により測定距離とカブリのグラフデータが表示スキャンされます。
8 現場でのデータは保存され、PCにダウンロードできます。EXCEL処理可能。

・測 定 原 理：電磁誘導法
・センサー寸法：Ｗ62×L125×Ｈ42ｍｍ
・センサー重量：0.5kg
・装 置 寸 法：Ｗ270×Ｄ240×125ｍｍ
・装 置 重 量：2.4kg
・L C D 寸 法：Ｗ120×90ｍｍ

・本体計測器
・本体計測器用充電器及び接続コード
・センサー
・センサーコード
・スペーサー（鉄筋径測定用）
・走行台車

………………………………………………１
………………各１

…………………………………………………１
…………………………………………１

……………………………１
…………………………………………………１

・距離測定用（黄色）
・ヘッドホーン
・本体計測器用キャリングバンド
・PC転送用ケーブル
・運搬用収納ケース（バック）
・テストブロック
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・ＬＣＤ解像度：320×240ピクセル
・使用運転温度：10～50℃
・探査対象の鉄筋の種類：φ6～φ51
・表　　　　示：領域マップ表示・測定スキャングラフ表示
・データ保存：マップごとの測定値・測定距離とカブリ値保存
・データ転送：PCにデータ転送可能、CSV形式

・運搬用収納ケース（バック）
・テストブロック

……………………………１
…………………………………………１

運搬用収納
ケース

テストブロック
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鉄筋測定用テストブロック 
テストブロックにて装置の
確認に使用します。　

φ16ｍｍ用 ＪＡＳ法に適用
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