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仕　様

構　成 測　定

ＡＳＴＭ規格に準拠した完全ソリッドステート化した測定器です。
電圧－時間波形グラフがディスプレイに表示され、時間・速度測定可能です。
周波数スペクトル波形ディスプレイに表示され、厚み・欠陥測定できます。
速度測定・フーリエ変換による厚み測定が現場にて１台で簡単にできます。
計測データは、付属のソフトでパソコンに転送可能です。

● 焼 入 鋼 球 ： φ6、8、10、12、14、および16mm
● 速度測定用振動子 ： 周波数応答2～60kHz 2個組枠取付 
　　　　　　　　　    測定間隔300mm　
● 厚み測定用振動子 ： 周波数応答2～60kHz 1個 測定用　
　　　　　　　　　　 片手持手付
● ゲイン調整 ： 0.5, 1, 1.5, 25, 50
● トリガーレベル ： 10～90％／サンプリングレート ： 250～2.0M
● 電　　　 源 ： 内蔵充電式リチウムイオンバッテリー
● バッテリー : 12VDC （充電器）、約４時間連続使用

● ディスプレイ ： 電圧－時間波形グラフ
                  　  （構造物の伝播時間・伝搬速度測定）
　　　　　　　　周波数スペクトル波形
                　    （構造物の厚み測定・異物までの距離測定）
             　        320×240ピクセル（バックライト付）
● デ　ー　タ ： パソコンに転送、ソフト（Windows XPは互換性）
● 測 定 温 度 ： 0～40℃
● 本 体 寸 法 ： Ｗ267mm×Ｄ223.5mm×Ｈ114.3mm
● 本 体 重 量 ： 2.75kg  (付属品共にバック収納の場合7.7kg)
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コンクリート構造物・試験体にて２個のセンサーを使用し
測定間隔（３００ｍｍ）で音速を測定します。

① 本体計測器
② 充電器及び接続コード
③ 速度測定用振動子（2個組枠）
④ 厚み測定用振動子（1個持ち手付）
⑤ キャリングバンド
⑥ ソフト及びPC転送ケーブル
⑦ 焼入鋼球セット組
⑧ インパクトエコー法（本）
⑨ グリス
⑩ 運搬用収納ケース
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